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Resumen
La planta de tratamiento de aguas residuales de 

Janesville realizó un estudio para evaluar los efectos de 

Nitrifier Pro en los niveles de amoníaco del efluente en 

su sistema de fangos activados.  

Nitrifier Pro es una formulación diseñada para 

potenciar la nitrificación promoviendo el crecimiento 

y la actividad de las bacterias que oxidan el amoniaco. 

El objetivo de este estudio era determinar la eficacia 

de Nitrifier Pro en la reducción de las concentraciones 

de amoníaco en el efluente en condiciones de alta 

carga de afluente. El ensayo consistió en un periodo de 

dosificación de Nitrifier Pro del 15 al 18 de noviembre, 

con la subsiguiente monitorización de los niveles de 

NH3 en el influente y el efluente. De forma consistente, 

la instalación observó una reducción significativa del 

amoníaco en el efluente, con niveles que descendieron 

hasta 0,08 mg/l desde un máximo de 21 mg/l en el 
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Antecedentes
En el tratamiento de aguas residuales, la eliminación eficaz del amoníaco es crucial para 

cumplir la normativa sobre vertidos al medio ambiente y evitar la posible toxicidad para la 

vida acuática. Las instalaciones de Janesville, equipadas con un sistema convencional de lodos 

activados, se enfrentaban al reto de conseguir niveles bajos de amoníaco en el efluente debido a la 

variabilidad del afluente y a las bajas temperaturas invernales. 

La hipótesis era que el uso de Nitrifier Pro proporcionaría un proceso de nitrificación más estable y 

eficaz al aumentar la biomasa con bacterias nitrificantes especializadas y factores de crecimiento 

asociados. Esto era particularmente importante para Janesville, donde las fluctuaciones en el 

amoníaco influente habían provocado anteriormente dificultades para mantener el cumplimiento 

de la normativa.

Objetivo
Determinar el impacto de Nitrifier Pro en la reducción de las concentraciones de amoníaco en 

el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales de Janesville.

Métodos
El estudio de la instalación se diseñó meticulosamente para garantizar las condiciones 

óptimas para la suplementación con Nitrifier Pro. Parámetros como el oxígeno disuelto (OD) y la 

eliminación de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) se controlaron de cerca y se mantuvieron 

en niveles ideales, creando un entorno propicio para la eficacia de Nitrifier Pro.  El estudio utilizó 

mediciones diarias de las concentraciones de NH3 en el influente y el efluente, comenzando 

el 12 de noviembre para establecer los datos de referencia antes del periodo de dosificación. 

Nitrifier Pro se introdujo en el sistema durante un periodo de tres días, a partir del 15 de 

noviembre, inmediatamente después de que los niveles de amoníaco en el efluente superaran 

los valores permitidos. Este enfoque permitió una evaluación específica del impacto del producto 

en condiciones difíciles.  Los valores de influente y efluente se registraron meticulosamente 

antes, durante y después de la adición de Nitrifier Pro. Esta exhaustiva recopilación de datos 

permitió comprender claramente las fluctuaciones de los niveles de amoníaco y el efecto 

posterior del tratamiento con Nitrifier Pro. Los niveles de amoníaco en el efluente se controlaron 

minuciosamente después de la dosificación para evaluar el impacto del producto en el proceso de 

tratamiento de las aguas residuales. 
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Debate y conclusiones
Los datos recogidos durante y después del periodo de dosificación de Nitrifier Pro indicaron una 

disminución pronunciada de los niveles de amoníaco en el efluente. La reducción más significativa se 
observó inmediatamente después del periodo de dosificación, lo que demuestra el rápido efecto del 
producto en la mejora del proceso de nitrificación. El operador de la instalación de Janesville, Joe Zakovec, 
elogió la eficacia de Nitrifier Pro, señalando la facilidad con la que la instalación fue capaz de cumplir y 
superar las normas reglamentarias para el amoníaco efluente.  Esta reducción sustancial del amoníaco 
efluente no sólo pone de relieve el potencial de Nitrifier Pro para abordar uno de los problemas más 
acuciantes en el tratamiento de aguas residuales, sino que también sugiere implicaciones más amplias para 
la eficacia operativa y el cumplimiento de la normativa medioambiental. 

El gráfico ilustra vívidamente los niveles de concentración de amoníaco influente y efluente a lo largo del estudio. Tras la 
aplicación de Nitrifier Pro, se produjo un descenso significativo de los niveles de amoníaco en el efluente. La concentración de 
amoníaco en el influente, inicialmente de 19,1 mg/l, se redujo drásticamente a unos impresionantes 0,08 mg/l en el efluente 
después del tratamiento. Esto representa una disminución de aproximadamente el 99,96%, lo que demuestra la notable 
eficacia de Nitrifier Pro en la mejora del proceso de nitrificación dentro de la instalación de tratamiento de aguas residuales. 
Estos datos indican no sólo una rápida aclimatación y eficacia de Nitrifier Pro, sino también su potencial para mantener 
constantemente bajos los niveles de amoníaco en el efluente, garantizando el cumplimiento de las normas medioambientales y 
la eficacia operativa.

Fig 1. Niveles de amoniaco antes y después del tratamiento con Nitrifier 
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Orientaciones futuras 
Se recomienda seguir investigando para evaluar el impacto a largo plazo de Nitrifier Pro 

sobre los niveles de amoníaco en el efluente en diferentes estaciones y en distintas condiciones 

de influente. Además, explorar la influencia del producto en otros aspectos del tratamiento de 

aguas residuales, como la producción de lodos y la salud general del sistema, proporcionaría una 

comprensión más completa de sus beneficios.

“Nitrifier Pro ha supuesto un cambio radical en 
nuestro proceso de tratamiento de aguas residuales. 
Tradicionalmente, los nitrificantes tardaban más de 
30 días en repoblarse, pero con Nitrifier Pro hemos 
visto que esto ocurre en tan sólo 3 días. Este rápido 
cambio ha sido fundamental para nuestra capacidad 
de gestionar eficazmente los niveles de amoníaco de 
los efluentes. Ver un descenso tan drástico no sólo 
aumenta nuestra confianza en el cumplimiento de 
las normas medioambientales, sino que también 
muestra el potencial de las soluciones innovadoras 
en la gestión moderna de las aguas residuales. La 
historia de éxito de nuestras instalaciones con 
Nitrifier Pro es un testimonio del compromiso que 
tenemos con las prácticas de tratamiento eficientes y 
sostenibles.” 

JOE ZAKOVEC, OPERADOR
JANESVILLE WASTEWATER TREATMENT FACILITY
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