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Aspectos destacados del estudio
•	 Durante dos temporadas, se eliminó una media de 1,93 pies (o 0,31 

yardas) de lodos del sistema de lagunas.

•	 La eliminación media de DBO aumentó un 7% durante el periodo de 
tratamiento.

•	 Los tratamientos Sludge Rx redujeron el promedio de coliformes fecales 
de 713,3 en 2021 a 169 en 2022.

•	 La ciudad de Sparta ahorró un estimado de $500,000 en costos de 
remoción de lodos al utilizar Sludge Rx en lugar del dragado.
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laguna eliminó  
hasta
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una reducción media de

0,6 m
en toda la laguna.
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Antecedentes
La instalación de regeneración de aguas George F. Green 

de la ciudad de Sparta, Georgia, se construyó en 1990. 

Desde su creación, nunca se habían dragado los estanques. 

Amanda Martin Akins se incorporó a la ciudad de Sparta 

en abril de 2022 y se hizo cargo de las instalaciones de 

Wastwater el 22 de mayo de 2022. Comenzó a realizar 

cambios operativos en las instalaciones a mediados 

de mayo de 2022 y contrató personal adicional. Los 

estanques tenían aireadores limitados y los pocos que 

funcionaban se desconectaban constantemente debido a 

problemas eléctricos y atascos. Los estanques mostraban 

signos de deterioro extremo y tenían niveles de lodo 

por encima del funcionamiento óptimo recomendado 

(7 pies de lodo en 8 pies de agua). En junio de 2022, el 

personal comenzó a poner en funcionamiento aireadores 

adicionales y reparó los existentes en la medida de lo 

posible. El personal decidió buscar alternativas para 

compactar/reducir los lodos a fin de prolongar la vida útil 

del estanque hasta que se dispusiera de una subvención 

para el dragado (estimación de más de 500.000 dólares 

para la retirada, secado, pruebas, etc.). Después del 

dragado también habría que volver a sembrar el estanque.  

La laguna 1 se dividió en dos “celdas” y cada celda se 

dosificó con 60 lb de SludgeRx cuatro veces a lo largo del 

ensayo.

Superficie Profundidad de la laguna Volumen Volumen recomendado

Laguna 1
(tratada) 0,858 ha 2,43 m 6,66 millones de litros 3.23 días

Laguna 2 
(Sin tratar) 1,125 ha 3,05 m 19,53 millones de litros 3.23 días

Información sobre la laguna

Lagoon 1

Lagoon 2
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Cronología
Sludge Rx se aplicó a la laguna de aguas residuales de Sparta, GA una vez al mes, 4 veces. Dos veces en otoño de 2021 y 
dos veces a principios de primavera de 2022. Se recogieron datos antes, durante y después del período de tratamiento. Los 
resultados mostraron que un promedio de 1.93 pies de lodo fue removido del sistema de laguna. 

Fecha Evento

11.02.2020 Niveles iniciales de juez de lodos

13.07.2021 Pruebas iniciales de jarras

01.08.2021 Niveles del juez de lodos

18.10.2021 1ª aplicación de SludgeRx

16.11.2021 2ª aplicación de SludgeRx

12.2021 Interrupción por bajas temperaturas

22.12.2021 Niveles del juez de lodos

01.2022 Pausa por temperaturas

28.02.2022 3ª aplicación de SludgeRx

28.03.2022 4ª aplicación de SludgeRx

18.04.2022 Niveles del detector de profundidad

05.08.2022 Niveles del juez de lodos
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Resumen
Debido a su diseño simplista y a su facilidad de 
funcionamiento, las lagunas de aguas residuales son una 
de las formas más comunes de tratamiento de aguas 
residuales. Estas lagunas son eficientes en la eliminación 
de nutrientes y presentan dificultades operativas 
mínimas. Sin embargo, el único problema al que se 
enfrentan los operadores es la acumulación de sólidos 
almacenados, en forma de lodos de aguas residuales. 
 
Los lodos -ya sea en una laguna, una zanja de oxidación 
o un aireador- son una rica fuente de carbono, nitrógeno, 
fósforo y todos los nutrientes del fondo que constituyen el 
“depósito interno de nutrientes”. Estos nutrientes se liberan 
más rápidamente cuando las aguas están calientes en 
verano. Una vez que el lodo alcanza unos pocos centímetros 
de espesor comienza la actividad anóxica -o anaeróbica-, 
que libera fosfato reactivo soluble, amoníaco y nitratos. 
 
Con el tiempo, la acumulación de lodos plantea al operador 
una de dos opciones: dragar o tratar biológicamente. La 
primera suele ser muy costosa, sobre todo cuando la 
mayoría de las lagunas se encuentran en comunidades 
rurales de pueblos pequeños con acceso limitado a los 
recursos. Mientras tanto, la segunda, como se verá en el 
siguiente estudio, ha demostrado ser una solución mucho 
más rentable.

Un ejemplo de ello es la ciudad de Sparta, Georgia. El 
operador había conocido Aquafix en su anterior puesto en 
otro municipio, donde habían buscado posibles opciones 
de tratamiento para sus clarificadores, ya que tenían 
acumulación de algas. Aquafix fue una de las empresas 
para las que probaron productos y quedaron impresionados 
con los resultados. Cuando ese operador acudió a Sparta 
y tuvo problemas con la acumulación de lodos, decidió 
asociarse de nuevo con Aquafix, ya que los precios eran 
razonables y los tratamientos habían dado buenos 
resultados en el pasado. Los operarios de Sparta tomaron 
muestras de su laguna y realizaron una prueba con Sludge 
Rx. Las pruebas iniciales indicaron que deberían ver una 
reducción positiva en las lagunas, por lo que aprovecharon 
el programa de investigación de lagunas de Aquafix.  
 
La asociación con Aquafix permitió a Sparta, Georgia, una 
pequeña comunidad con recursos limitados, incorporar con 
éxito las innovadoras biociencias que Aquafix proporciona 
para remediar su laguna de aguas residuales.

Antes En
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Punto de recogida 01.08.2021 22.12.2021 18.04.2022 05.08.2022 Reducción total

1 7 7 6,5 3,25 3,75

2 5 5 4,5 4,5 0,5

3 5 5,5 6 4,75 0,25

4 7 7 7 3,75 3,25

5 8 6 4 4 4,0

6 4 4 4 4 0

7 5 5 5 3,75 1,25

8 6 6 7 4,75 1,25

MEDIA:
1,78

Punto de recogida 01.08.2021 22.12.2021 18.04.2022 05.08.22 Reducción total

1 3 3 2,5 2,5 0,5

2 4 3 2,5 2,25 1,75

3 4 3 2,5 2,75 1,25

4 2 3 2,5 2 0

5 0,5 0,5 0,5 0,5 0

6 2,5 2,5 2,5 2,5 0

7 3 2,5 2 2,25 0,75

8 4 3 2 1,5 2,5

9 3 3 2 2,75 0,25

10 2,5 2,5 2,5 2,5 0

MEDIA:
0,7

Puntos de datos de la laguna de control (profundidad del lodo en pies)

Puntos de datos de la laguna tratada (profundidad del lodo en pies)
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Eliminación de DBO en la laguna
MM/YYYY Tratamiento Sludge Rx?

Afluente 
DBO

Efluente 
DBO Eliminación de DBO Eficacia

06/2021 - 109 54,35 50%

07/2021 - 171 30,7 82%

08/2021 - 156 25,8 83%

09/2021 - 296 14,5 95%

10/2021 SÍ 238 30 87%

11/2021 SÍ 217 18,3 92%

12/2021 - 224 14,4 94%

01/2022 - 209,5 13 94%

02/2022 SÍ 198 23,8 88%

03/2022 SÍ 268 42,1 84%

04/2022 - 244 30,3 88%

05/2022 - 216,5 17,5 92%

06/2022 - 220 16,1 93%

07/2022 - 204,3 20,8 90%

MEDIA 2021 - 201,6 26,9 83%

MEDIA 2022 - 222,9 23,37 90%

CAMBIO TOTAL - +20,1?? -3 +7%

Eliminación media de DBO (barras)
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Profundidad media de los lodos (línea)

*Sludge Rx se dosificó en octubre y noviembre de 2021 y en febrero y marzo de 2022.
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MM/YYYY Tratamiento Sludge Rx? Afluent Efluente

06/2021 - - -

07/2021 - - -

08/2021 - >60.000 280

09/2021 - 11.000 460

10/2021 SÍ - -

11/2021 SÍ - -

12/2021 - >200.000 1400

01/2022 - - -

02/2022 SÍ - -

03/2022 SÍ >200.000 82

04/2022 - - -

05/2022 - - -

06/2022 - >200.000 256

07/2022 - - -

MEDIA 2021 - - 713,3

MEDIA 2022 - - 169

CAMBIO TOTAL - - -544,3

Coliformes fecales (colonias por 100 mL)

Resumen
Tras cuatro meses no consecutivos de tratamiento, el sistema de lagunas de la ciudad de Sparta demostró la eficacia de 
Sludge Rx para mejorar el tratamiento de las aguas residuales. Los niveles de lodo se redujeron una media de 1,93 pies, 
con una reducción de casi 5 pies en ciertas zonas. La eliminación de la DBO aumentó del 83% al 90%. Los coliformes fecales 
se redujeron a una cuarta parte de la cantidad contenida en la laguna antes del tratamiento. Los resultados cualitativos 
también se demostraron con éxito. La calidad del agua mejoró y la proliferación de algas se redujo considerablemente.
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Notas
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