
CÓMO INFLUYE EL LODO RX EN LAS 

COMUNIDADES MICROBIANAS,  

Y EL EFECTO SOBRE EL CARBONO ORGÁNICO 

Y LOS NIVELES DE NUTRIENTES.

AQUAFIX LABORATORIES SLUDGE REDUCTION TESTING

Resumen
Este estudio consistió en una investigación primaria para comprender mejor la relación 
entre los lodos del fondo de las lagunas y los niveles de nutrientes y SST en la columna de 
agua y en la superficie.  Además, la investigación arrojó más luz sobre la relación entre las 
poblaciones bacterianas dentro de los lodos y la calidad del agua en las lagunas. 
 
Aquafix desarrolló un laboratorio experimental y métodos para probar la reducción de lodos. 
Esta configuración se utilizó para evaluar la eficacia de Aquafix Sludge Rx para reducir los 
lodos y descubrió lo siguiente.
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Resultados
En las pruebas en curso en tanques de laboratorio, la profundidad de los sedimentos de los tanques tratados con Sludge Rx se 
redujo mucho más rápidamente y terminó a una profundidad de sedimentos blandos inferior a la de los tanques de control.  La 
adición de Sludge Rx a un sistema produjo una disminución del contenido de nutrientes de los sedimentos en los tanques de 
laboratorio. Esto se observó principalmente en las primeras pruebas de los tanques de laboratorio y también se correspondió 
con la reducción de sedimentos.  El nivel de nitrógeno en los sedimentos de los tanques tratados con Sludge Rx tendió a 
disminuir en comparación con los tanques de control. Los niveles de fósforo total en los sedimentos también disminuyeron por 
debajo de los del tanque de control en las primeras pruebas 
de los tanques de laboratorio.

•	 Nuestros investigadores encontraron una reducción 
estadísticamente significativa de los niveles de lodo en 
los tanques tratados en comparación con tanques de 
control

•	 Los análisis de ADN metagenómico mostraron mayores 
poblaciones de microorganismos asociados a la 
descomposición de la DBO en los tanques tratados

•	 En los tanques no tratados presentaba algas nocivas
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Agua más segura y vidas mejores gracias a biociencias pioneras

Análisis de sedimentos

Analito Control Sludge Rx

Total Sólidos totales 44% 51%

Sólidos volátiles totales 6,7% 5,3%

Carbono orgánico total 13.000 mg/Kg 12.000 mg/Kg

Nitrógeno total 1.200 mg/Kg 980 mg/Kg

Nitrato <0,89 mg/Kg <0,76 mg/Kg

Fósforo total 400 mg/Kg 240 mg/Kg

Relación TVS:TS 0,15 0,10

Conclusión

Sludge Rx promueve la digestión de compuestos orgánicos en los sedimentos que conducen a la reducción de la profundidad 
de sedimentos blandos, la disminución de nutrientes disponibles en los sedimentos que permanecen, y promover el 
aumento de la claridad del agua. A través de las pruebas en tanques de laboratorio, se ha observado que Sludge Rx mejora 
la degradación de sustratos de carbono fácilmente utilizables, y algunos complejos, y también puede ayudar en la digestión 
completa de tales compuestos.
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